
N IAG ARA
La goutt ière polyvalente par exce l lence

RéNOVER

NIAGARA est une nouvelle gouttière de 
forme corniche destinée aux constructions 
neuves et à la rénovation, aussi bien en 
tertiaire qu’en individuel.

NIAGARA présente un large profil, adapté 
à des débords de tuiles importants.
Elle dispose ainsi d’une capacité de recueil 
supérieure de 25 % à une gouttière standard.

De nombreuses descentes DAL’ALU peuvent 
être associées à ce modèle de gouttière.
L’ensemble des accessoires : fonds, angles,
coudes sont en aluminium prélaqué de 
haute qualité.

Disponible dans près de 20 couleurs,  
NIAGARA est la solution de recueil d’eaux 
de pluie polyvalente par excellence.



Blanc 
B3 DAL’ALU

Krèmdelè 
K26 DAL’ALU

Ton Pierre
TP22 RAL 1015

Sable 
S4 DAL’ALU

Beige rose 
BR10 DAL’ALU

Gris Métallisé 
GM2 RAL 9006

Perlegrise 
P17 DAL’ALU

Bronze
BZ23 DAL’ALU

Champagne
CH24 DAL’ALU

Bleu ardoise 
BA6 RAL 7016

Noir 
N15 DAL’ALU

Cuivre 
C9 DAL’ALU

Abricot 
AP21 DAL’ALU

Vieille Tuile
VT5 RAL 8012

Lavande 
LA25 RAL 5014

Vert Amande 
VAP16 RAL 6021

Vert Sapin 
VS8 RAL 6005

Marron 
M1 DAL’ALU

Rouge Bordeaux 
RB7 RAL 3005 

1   Profil de gouttière

2   Fixation de gouttière

3 Naissance

4   Fond de gouttière

5  Coude de descente

6  Tuyau de descente

7  Fixation de descente

8 Collecteur d’eau de pluie

9 Angle de finition

Nuancier
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++ Montage recommandé 

INNOVER

Tous nos produits sont fabriqués en France.
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NIAGARA de DAL’ALU est un nouveau système d’évacuation d’eaux pluviales, 
fabriqué à partir d’alliages d’aluminium de haute technicité – séries 3000 et 
5000.

• tous les accessoires sont conçus et produits en France

• la gouttière est profilée sur le site de pose, en continu

• les composants du système NIAGARA  sont conformes aux Normes suivantes : 
   NF EN 573-3, NF EN 1396, NF EN 612, NF P 36 201 

Recommandations d’utilisation de NIAGARA :
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Maisons individuelles
neuf

Maisons individuelles
rénovation

Bâtiments collectifs Bâtiments industriels

++ +++ +++ +

 

Types de constructions 

 Modèles de descentes d’eau

Rectangulaire 60x80
nervurée

Rectangulaire 60x80 
lisse Evolution

Rectangulaire 70x110 
nervurée

Ronde Ø 80  
lisse

Ronde Ø 100
lisse 

++ ++ ++ ++ ++

Unité : mm.

+++ Préconisé ++ Recommandé  + Adapté
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